
 

Canal raclé avec séparation des fèces et de l'urine dans la
porcherie

Porcs

La porcherie d’élevage de truies et de gorets d’Ivo et Mario Kuhn est équipée depuis 2022 d’un
système de séparation des excréments et de l’urine encore unique en Suisse. Les zones dans
lesquelles les animaux défèquent et urinent sont conçues de manière que l’urine s’écoule rapidement
par le fond du canal avec une pente de 6 à 10 % pour ensuite arriver dans une rigole de collecte de
l’urine. Celle-ci dirige l’urine vers une préfosse. De là, elle arrive de manière dosée dans la fosse dite
de traitement Vuna. Les excréments sont collectés dans une benne et sont ainsi transportés chaque
mois vers l’installation de biogaz. La zone de défécation et d’urine de la porcherie des truies d’élevage
et des gorets est équipée de grilles à mailles fines pour que l’urine s’écoule rapidement. Les fonds de
canaux sont nettoyés automatiquement toutes les 90 minutes à l’aide d’un racleur. Dans ce système de
stabulation, le contact entre les fientes et l’urine est minimal, ce qui entraîne une réduction des
émissions d’ammoniac. Les liens suivants vous permettent d’accéder à des informations plus détaillées
et à des images:

Vidéo sur la séparation des excréments et de l'urin sur l'exploitation Kuhn: Ici
Portrait de l’exploitation et description détaillée de la porcherie: Ici
Rapport d’expérience: Ici
Galerie d’images: Ici
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https://www.youtube.com/watch?v=SC_gjfSVvpM
https://www.ammoniak.ch/files/Downloads/231219_Betriebsspiegel_Stallbeschrieb_Kuhn_Franzoesisch_HB.pdf
https://www.ammoniak.ch/files/Downloads/231219_Erfahrungsbericht_Kuhn_Franzoesisch_HB.pdf
https://www.ammoniak.ch/fr/gebrueder-kuhn
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