
 

Tapis de couloir avec pente

Mise en œuvre recommandée

Exigence/Objectif
Évacuation rapide de l'urine et aire de circulation propre et sèche

Principe de réduction et description 
L'écoulement rapide de l'urine de l’aire de circulation minimise le mélange de fèces et d'urine. Les
pertes d'ammoniac sont ainsi réduites.
Des tapis en caoutchouc avec une pente transversale intégrée de 3% et un écoulement rapide de l'urine
sont installés. Les tapis sont surélevés d'un côté. En les plaçant l'un en face de l’autre, on obtient une
surface en forme de "V". Au milieu, l'urine peut être évacuée dans la rainure du racleur (avec ou sans
rigole de collecte de l'urine), où l'urine peut s'écouler directement dans un canal transversal ou dans une
fosse à lisier par une ouverture en forme de rainure ou de fente sur toute la longueur du couloir.
Contrairement à la mesure "aires de circulation avec pente transversale et rigole de collecte d'urine", le
bétonnage des surfaces inclinées peut être évité.

Recommandation de mise en œuvre de la Confédération et de la recherche/Justification 
Il existe un consensus sur l'effet de réduction des émissions des surfaces à pente transversale en
combinaison avec une rigole de collecte d'urine. Les tapis en caoutchouc sont adaptés à l'amélioration
des aires de circulation lors de transformations/rénovations.
Pour les tapis de couloir avec pente, il n'existe actuellement aucune mesure concernant l'ampleur de la
réduction des émissions. On part toutefois du principe que la réduction des émissions de 20%, qui a été
effectivement mesurée pour le système "tapis de marche avec pente transversale de 3% et rigole de
collecte d'urine" de Zähner et Schrade (2020) dans l'étable expérimentale de Tänikon, ne peut être
atteinte qu'en combinaison avec la rigole de collecte d'urine correctement dimensionnée, mais ne peut
pas être dépassée.
Pour les nouvelles constructions, il est donc fortement recommandé d'installer une gouttière de collecte
d'urine dimensionnée selon Zähner et Schrade (2020). Si cela n'est pas possible, des flaques d'urine
peuvent apparaître au milieu de la surface. La réduction de la surface émettrice est ainsi limitée. La
fréquence d'utilisation du racleur à fumier est déterminante pour minimiser ou éviter la formation de
flaques d'urine.
L’entreprise Kraiburg propose dans son assortiment les tapis en caoutchouc profiKURA 3D avec une
pente transversale de 3%. Les tapis profiKURA 3D sont autorisés par l'Office fédéral de la sécurité
alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV depuis le 24 mars 2022.
Des aires de circulation propres et sèches ont en outre un effet positif sur la santé des sabots des
animaux.

Effet
20% (avec une rigole de collecte d'urine correctement dimensionnée);
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10 % (sans rigole de collecte d'urine: estimation des experts) (au niveau des émissions de la stabulation)

Liens & Téléchargements

Pourquoi la séparation des excréments et de l'urine réduit-elle les émissions d'ammoniac?
Séparation des fèces et de l'urine afin de réduire les émissions d'ammoniac (sous-titres
disponibles): Vidéo
Fiche technique de la plateforme nationale d’ammoniac (2022; en allemand): Ici
Aires de circulation non perforées avec pente transversale de 3 % et rigole de
récupération d’urine, fiche technique Agroscope (2023): Ici
Humidifier les couches grasses, UFA-Revue (2021): Ici
Aires de circulation avec pente transversale de 3 % et une rigole de collecte d’urine pour les
vaches laitières, fiche technique Agroscope (2020): Ici 
Planbefestigter Boden mit Quergefälle und Harnsammelrinne, Kraiburg: Ici 
ProfiKURA 3D Produktseite mit Video von Kraiburg: Ici
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https://youtu.be/-HfX9BZp6Kk?si=12Nc0sqUVywrUVvR
https://www.ammoniak.ch/files/Downloads/Dokumente_Beurteilung_Faktenblaetter/06_Lelysphere_20240508.pdf
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home/aktuell/dossiers/n-p-kreislaeufe-optimieren/_jcr_content/par/accordion_1281321576/items/stallbau_und_einrich/accordionpar/externalcontent.bitexternalcontent.exturl.pdf/aHR0cHM6Ly9pcmEuYWdyb3Njb3BlLmNoL2ZyLUNIL0FqYXgvRW/luemVscHVibGlrYXRpb24vRG93bmxvYWQ_ZWluemVscHVibGlr/YXRpb25JZD02MjYyOQ==.pdf
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home/themen/wirtschaft-technik/betriebswirtschaft/publikationen/_jcr_content/par/externalcontent.bitexternalcontent.exturl.html/aHR0cHM6Ly9pcmEuYWdyb3Njb3BlLmNoL2VuLVVTL1BhZ2UvUH/VibGlrYXRpb24_ZWluemVscHVibGlrYXRpb25JZD01MDk1NSZw/YXJlbnRVcmw9JTJmZGUtQ0glMmZQYWdlJTJmUHVibGlrYXRpb2/5zbGlzdGUlMmZJbmRleE1pdGFyYmVpdGVyJTNmYWdyb3Njb3Bl/SWQlM2Q0OTcy.html
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=cf5e18e5ea1d35ae5f5315c4a34e27cbb8bd131874e8d4e59f8e82c5cac99b6bJmltdHM9MTc2MDgzMjAwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=138ab101-c4c6-6113-0926-a78ac5b0603f&psq=Aires+de+circulation+avec+pente+transversale+de+3+%25+et+une+rigole+de+collecte+d%e2%80%99urine+pour+les+vaches+laiti%c3%a8res%2c+fiche+technique+Agroscope+(2020)&u=a1aHR0cHM6Ly9pcmEuYWdyb3Njb3BlLmNoL2RlLUNIL1BhZ2UvRWluemVscHVibGlrYXRpb24vRG93bmxvYWQ_ZWluemVscHVibGlrYXRpb25JZD00NTczOQ
https://kraiburg-elastik.de/ratgeber/fachwissen/emissionsminderung/#quergefaelle
https://kraiburg-elastik.de/profiKURA-3D
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