
 

Aménager des surfaces assurant un écoulement rapide et prévoir
des éléments permettant

Mise en œuvre au cas par cas

Exigence / Objectif
Drainage rapide afin de maintenir des couloirs de circulation propres et secs

Principe de réduction et description
L’évacuation rapide de l’urine des étables réduit la libération d’ammoniac.
Sol non perforé avec pente transversale de 3% et rigole de récupération de l’urine dans l’aire
d’exercice avec dispositif d’évacuation mobile (cf. fig. 32 de l’aide à l’exécution).

Justification
Aucune quantification du potentiel de réduction de l’ammoniac n’est disponible.
L’utilisation de l’aire d’exercice par les animaux est partiellement faible. 

Liens & Téléchargements

Pourquoi la séparation des excréments et de l'urine réduit-elle les émissions d'ammoniac?
Séparation des fèces et de l'urine afin de réduire les émissions d'ammoniac (sous-titres
disponibles): Vidéo
Réduction des pertes d'ammoniac dans les étables et aires d'exercices: Ici
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https://youtu.be/-HfX9BZp6Kk?si=12Nc0sqUVywrUVvR
https://www.ammoniak.ch/files/Downloads/Massnahmen_Rindvieh/Reduction_des_pertes_d_ammoniac.pdf
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