
 

Tapis en caoutchouc pour caillebotis

Mise en œuvre au cas par cas

Exigence / Objectif
Drainage rapide afin de maintenir des couloirs de circulation propres et secs.

Principe de réduction et description
L'écoulement rapide de l'urine de la surface de marche minimise le mélange des fèces et de l'urine, ce
qui réduit les pertes d'ammoniac.

Le pH plus bas de la surface en caoutchouc par rapport au béton déplace l'équilibre chimique de
l'ammoniac vers l'ammonium et contribue ainsi à une réduction des émissions.

Justification
Les mesures d'émissions publiées ne sont que peu disponibles. Pour des systèmes similaires, on
dispose toutefois de valeurs qui permettent de conclure à une réduction des émissions. Une estimation
quantitative de la réduction des émissions n'est donc pas possible sur la base des données actuelles. La
pratique montre que l'urine s'écoule rapidement et que le fumier est suffisamment poussé au travers des
fentes dans la fosse à lisier par le robot d'évacuation du fumier, avec une fréquence de nettoyage élevée
(au moins toutes les deux heures).

Produits autorisés sur le marché avec ce principe de réduction et l'évaluation "orange" par la
plateforme nationale d'ammoniac :

Tapis en caoutchouc Meadowfloor sans clapets d'étanchéité
Fabricant : Proflex Betonproducten (NL)
Surface en caoutchouc avec une pente de six pour cent bilatérale contre les fentes et sans la réduction
de la proportion des fentes. Les animaux bénéficient d'un confort de marche grâce au sol antidérapant.
Les blocs intégrés dans les tapis contribuent à l'abrasion naturelle des sabots. Le sol sec a un effet
positif sur la santé des onglons. Le système est testé par la DLG et autorisé par l'OSAV depuis 2022 à
condition que la largeur maximale des fentes soit de 3,5 cm pour les vaches laitières et de 3 cm pour les
vaches allaitantes et le jeune bétail.

Sol Eco sans clapets d'étanchéité 
Fabricant : Anders Beton (BE)
Elément de caillebotis en béton avec des fentes plus grandes pour permettre l’installation d’éléments
en caoutchouc rainurés. Les rainures possèdent une légère pente contre la fente. Le système a été testé
par la DLG et approuvé par l'OSAV depuis 2018.
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Fabricant : Kraiburg (DE)
Revêtement de caillebotis avec une surface bombée avec 5% d'inclinaison vers la fente. Surface
antidérapante. Le système est testé par la DLG et approuvé par l'OSAV.

Effet
Effet encore indéterminé

Liens & Téléchargements

Pourquoi la séparation des excréments et de l'urine réduit-elle les émissions d'ammoniac?
Séparation des fèces et de l'urine afin de réduire les émissions d'ammoniac (sous-titres
disponibles): Vidéo
Fiche technique de la plateforme nationale d’ammoniac (2026; en allemand): Ici
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https://youtu.be/-HfX9BZp6Kk?si=12Nc0sqUVywrUVvR
https://www.ammoniak.ch/files/Downloads/Faktenblaetter_Dokumente_Beurteilung/02_Gummiauflagen_Spaltenboden_20260706v.pdf
http://www.tcpdf.org

