Aires de circulation avec pente transversale et rigole de collecte
de l'urine" : surfaces permettant un écoulement rapide de l'urine,
combinées a une évacuation rapide du fumier et de l'urine

. Mise en ceuvre recommandée

Exigence / Objectif
Drainage rapide afin de maintenir des couloirs de circulation propres et secs

Principe de réduction et description
L'écoulement et I'évacuation rapide de I'urine de la surface de marche minimisent le mélange des feces
et de I'urine. Cela permet de réduire les pertes d'ammoniac.

Variante "pente transversale des deux c6tés avec une rigole de collecte d'urine au centre et
racleur".

Les surfaces de marche ont une pente transversale de 3% et au centre se trouve une rigole pour la
collecte de l'urine correctement dimensionnée. Le racleur posséde un systéme pour le raclage de la
rigole (voir fiche technique: Aires de circulation non perforées avec pente transversale de 3 % et rigole
de récupération d'urine, Agroscope 2023; fiche de construction ART: Dimensions de la rigole de
récuperation de l'urine, Agroscope 2013) et nettoie toutes les deux heures pendant la période d'activité
des animaux.

Variante "pente transversale unilatérale avec une rigole de collecte d'urine et robot d'évacuation
du fumier".

Les surfaces de marche sont équipées d'une pente transversale unilatérale de 3% et d'une rigole de
collecte de l'urine correctement dimensionné. Le sol est nettoyé par un robot d'évacuation qui racle ou
qui ramasse le fumier. La largeur de la surface de marche ne doit pas dépasser 3 m afin de garantir un
écoulement rapide de l'urine. Si les 3 m sont dépassés, une deuxiéme rigole doit étre installée.

Justification

Il existe un consensus sur l'effet de réduction des émissions, basé sur des résultats de mesures a
I'échelle pratique (étables expérimentales, exploitations pratiques) [10-13]. Des expériences et des
recommandations de mise en ceuvre sont disponibles (fiche thématique KOLAS-OFAG, fiche technique
sur les gouttieres de collecte des urines, étable expérimentale d'Agroscope ART). Le récit de différentes
exploitations sont disponibles, notamment I'exploitation Waser (Evacuation rapide de l'urine) et les
recommandations des exploitations visitées « Défis et pistes de solutions pour les mesures de réduction
des émissions d’'ammoniac dans ['‘étable. Expériences et retours de la pratique ».

Quatre autres étables sont présentées dans la vidéo sur les mesures de construction des étables pour
bovins. La variante avec pente unilatérale et robot est présentée dans le portrait "Zone d'aire
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affouragement surélevée avec étriers de séparation - écoulement rapide de l'urine - réduction des
surfaces souillées".

Des surfaces de marche propres et séches ont en outre un effet positif sur la santé des onglons [8].

Les mesures effectuées dans I'étable d'essai d'émission d'Agroscope ont montré une réduction des
émissions de 20% pour la variante "pente transversale des deux c6tés avec rigole de collecte d'urine
centrale et racleur”. On peut partir du principe que la réduction des émissions de 20% est applicable aux
deux variantes. Les deux variantes peuvent étre réalisées lors de nouvelles constructions tandis que lors
de transformations de batiment cela est souvent plus difficile ou irréalisable (p. ex. installation du
caniveau d'urine impossible ultérieurement en raison du sous-sol, canaux a lisier existants ou fosse a
lisier mal placés). Si une pente transversale est faite sans que le caniveau de collecte d'urine soit
correctement dimensionné, l'effet de réduction des émissions est réduit. Nous partons du principe que
I'efficacité de la réduction est de moitié, soit 10% de réduction des émissions.

Modéle de calcul Agrammon

Pour les calculs d'émissions avec Agrammon, la variante "pente transversale des deux c6tés avec rigole
de collecte d'urine centrale et racleur" est indiquée dans toutes les versions du modéle avec une
réduction des émissions de 20%. Pour la variante "pente transversale unilatérale avec rigole de collecte
de l'urine et robot d'évacuation du fumier" ou I'une des deux variantes sans rigole de collecte de l'urine
correctement dimensionnée, il est possible de saisir manuellement la réduction d'émissions
correspondante de 20% ou 10% sous "Mesure supplémentaire de réduction des émissions dans
I'étable”.

Cette mesure peut étre encouragée par des aides financiéres de la Confédération et du canton. Les
services cantonaux compétents en matiére d'améliorations structurelles fournissent de plus amples
informations a ce sujet. Concernant |'ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS) la condition
préalable est que les exigences techniques relatives a la construction soient mises en ceuvre
conformément aux recommandations en vigueur de la station de recherche Agroscope.

Effet
20% (avec une rigole de collecte d'urine correctement dimensionnée);
10 % (sans rigole de collecte d'urine: estimation des experts) (au niveau des émissions de la stabulation)

Liens & Téléchargements

e Pourquoi la séparation des excréments et de I'urine réduit-elle les émissions d'ammoniac?
Séparation des féces et de l'urine afin de réduire les émissions d'ammoniac (sous-titres
disponibles): Vidéo

* Cours de formation continue en construction rurale, Agroscope: Ici

¢ Elevage laitier: moins d’émissions d’ammoniac et de gaz a effet de serre, Agroscope: Ici

¢ Massnahmen dienen dem Tierwohl, Bauernzeitung (2022): Ici

¢ Humidifier les couches grasses, UFA-Revue (2021): Ici

¢ Aires de circulation avec pente transversale de 3 % et une rigole de collecte d'urine pour les
vaches laitiéres, fiche technique Agroscope(2020): Ici

e Aktennotiz Austausch Baubranche (2019): Ici

e Racleur d’évacuation du fumier dans les étables en stabulation libre pour le bétail laitier, fiche
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https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home/actualite/manifestations/wbk-baufachtagung.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home/themes/animaux-rente/ruminants/elevage-laitier-moins-d-emissions-d-ammoniac-et-de-gaz-a-effet-de-serre.html
https://www.ammoniak.ch/files/Downloads/2022-02-07-Artikel_BauZ_Bauliche_Rindvieh.pdf
https://www.ufarevue.ch/fre/production-animale/stabulations-libres
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=cf5e18e5ea1d35ae5f5315c4a34e27cbb8bd131874e8d4e59f8e82c5cac99b6bJmltdHM9MTc2MDgzMjAwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=138ab101-c4c6-6113-0926-a78ac5b0603f&psq=Aires+de+circulation+avec+pente+transversale+de+3+%25+et+une+rigole+de+collecte+d%e2%80%99urine+pour+les+vaches+laiti%c3%a8res%2c+fiche+technique+Agroscope+(2020)&u=a1aHR0cHM6Ly9pcmEuYWdyb3Njb3BlLmNoL2RlLUNIL1BhZ2UvRWluemVscHVibGlrYXRpb24vRG93bmxvYWQ_ZWluemVscHVibGlrYXRpb25JZD00NTczOQ
https://www.ammoniak.ch/files/Downloads/Aktennotiz_und_Fazit_Austausch_Baubranche_25.4.19_def.pdf

thématique OSAV (2018): Ici

e Kuhkomfort und Schieber, Schweizer Bauer (2018): Ici

e Mesures de construction visant a réduire les émissions d'ammoniac, cours de formation OFAG
(2018): Ici

e Laufflachen mit Gefélle: Rascher Harnabfluss, CH-Bauer-Artikel Agroscope (2018): Ici

e Développer des mesures de réduction dans I'étable expérimentale consacrée aux essais sur les
émissions, fiche d'information Agroscope (2014): Ici

e Entmistung- Pendel- und Faltenschieber, Schauer: ??Ici
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http://www.delaval.ch.delta.contrexxhosting.net/images/content/top_aktuell/artikel_muff_chb_260518.pdf
https://www.agroscope.admin.ch/dam/agroscope/fr/dokumente/aktuell/Veranstaltungen/wbk-baufachtagung/2018/wbk18-11.pdf.download.pdf/14_WBK_2018_Michael_St%C3%A4uble_F.pdf
https://www.ammoniak.ch/files/Downloads/20181114_CH-Bauer-Laufflaechen_Gefaelle.pdf
https://www.agroscope.admin.ch/dam/agroscope/fr/dokumente/themen/umwelt-ressourcen/klima-und-lufthygiene/emissionsversuchsstall-faktenblatt.pdf.download.pdf/Faktenblatt_Emissionsversuchsstall_f.pdf
https://www.ammoniak.ch/files/Downloads/Entmistung_-_Pendelschieber_mit_Raeumerklappe_bzw._Entwaesserungsrinne_190417.pdf
http://www.tcpdf.org

