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Mise en œuvre au cas par cas

Exigence/Objectif
Drainage rapide et surface de marche propre et sèche

Principe de réduction et description
L'urine s'écoule rapidement grâce à la structure rainurée des dalles en béton. Les rainures présentent
une pente de 5 % en direction des fentes, ce qui permet à l'urine de s'écouler rapidement. La séparation
rapide de l'urine et des excréments à la surface empêche les processus enzymatiques de formation
d'ammoniac, ce qui se traduit par une réduction des émissions d'ammoniac.

Justification
L'évaluation basée sur la littérature disponible indique que le sol peut entraîner une réduction des
émissions. Pour obtenir une efficacité suffisante, l'urine doit pouvoir s'écouler rapidement à tout moment,
ce qui nécessite un nettoyage des rainures au moins toutes les deux heures. Dans la pratique, un robot
racleur avec des brosses adaptées à la structure des rainures a montré un bon nettoyage des rainures
également, un robot qui charge le fumier est également possible. Lorsque l'urine tombe sur le sol lors de
l'urination de la vache ne suffit pas pour nettoyer les rainures.
Les éléments en béton ont une largeur de 47 cm, l'espace entre les dalles peut être déterminé lors de la
pose. Avec un espacement de 3 cm, le pourcentage de fentes est de 6%. Il faut savoir que selon la
catégorie de bétail, la largeur maximale de fente autorisée varie.
Il n'existe actuellement aucune quantification du potentiel de réduction de l' ammoniac selon des normes
scientifiques reconnues.

Effet
Effet encore indéterminé

Liens & Téléchargements

Pourquoi la séparation des excréments et de l'urine réduit-elle les émissions d'ammoniac?
Séparation des fèces et de l'urine afin de réduire les émissions d'ammoniac (sous-titres
disponibles): Vidéo
Fiche technique de la plateforme nationale d’ammoniac (2024; en allemand): Ici
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https://youtu.be/-HfX9BZp6Kk?si=12Nc0sqUVywrUVvR
https://www.ammoniak.ch/files/Downloads/Faktenblaetter_Dokumente_Beurteilung/01_Rillenboden_SG6_20240104.pdf
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