
 

CowToilet

Mise en œuvre au cas par cas

Exigence / Objectif
Séparation des fèces et de l'urine

Principe de réduction et description 
Le CowToilet collecte l'urine des vaches laitières directement au moment de l’urination, de sorte que
l'urine et les fèces n'entrent pas en contact. L'urine est recueillie dans un récipient, collectée et stockée
séparément.

Justification
Des mesures de réduction des émissions ont été effectuées aux Pays-Bas. L'effet de réduction était
compris entre 35 et 47% dans les conditions expérimentales données [134]. Il n'existe pas de mesures
effectuées dans des conditions suisses.
L’engrais liquide se prête bien à l'épandage avec des techniques de réduction des émissions.
Il faut une CowToilet pour 25 vaches. 
Un premier test pratique a eu lieu en 2024 à Agroscope Tänikon.  

Effet
Sous les conditions suisses, l'effet devrait se situer autour de 15 % (au niveau des émissions de la
stabulation).

Liens & Téléchargements

Pourquoi la séparation des excréments et de l'urine réduit-elle les émissions d'ammoniac?
Séparation des fèces et de l'urine afin de réduire les émissions d'ammoniac (sous-titres
disponibles): Vidéo
CowToilt, fiche technique de la plateforme nationale d’ammoniac (2025; en allemand): Ici
CowToile, portrait de la pratique Röösli: Vidéo
CowToilet, HANSKAMP: Ici
CowToilet: Vidéo
CowToilet für Milchkühe - Bewertung der Funktionalität und Tiergerechtheit, Agroscope (2024): 
Ici
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https://youtu.be/-HfX9BZp6Kk?si=12Nc0sqUVywrUVvR
https://www.ammoniak.ch/files/Downloads/Faktenblaetter_Dokumente_Beurteilung/23_Cowtoilet_250812.pdf
https://youtu.be/xCNMIa5QICU?si=-Rxf4KIQnTn-NJz6
https://hanskamp.com/fr/solutions/cowtoilet-r%C3%A9cuperation-et-valorisation-de-lurine/
https://youtu.be/V_W6XqJncb4
https://www.agroscope.admin.ch/dam/agroscope/de/dokumente/aktuell/Veranstaltungen/wbk-baufachtagung/2024/14_zaehner_schrade.pdf.download.pdf/14_WBK_2024_Z%C3%A4hner_Schrade_Agroscope_D.pdf
http://www.tcpdf.org

