
 

V-Twin®/ Delta-X®

Mise en œuvre recommandée

Exigence / Objectif
Évacuation rapide de l'urine et aire de circulation propre et sèche

Principe de réduction et description
L'écoulement rapide de l'urine de la surface de marche minimise le mélange des excréments et de
l'urine. Cela permet de réduire les pertes d'ammoniac.
V-Twin® est un système composé de tapis en caoutchouc avec une pente transversale intégrée de 3 %,
d'une rigole de collecte d'urine et d'un racleur à fumier. La rigole de collecte d'urine est nettoyée dans le
système V-Twin® avec le racleur qui possède un système spécial pour racler la rigole et dans le
système Delta-X® deux bandes transporteuses longitudinales fonctionnent en continu dans les rigoles
pour évacuer le fumier. La bande supérieure évacue les matières solides (excréments et litière) vers une
fosse située au bord de l'étable. La bande inférieure fonctionne dans le sens inverse et évacue les
liquides (principalement l'urine) à l’autre bout de l’étable. Le système Delta-X® est conçu pour le
stockage séparé de l’urine et des matières solides. Contrairement à d'autres systèmes à sol incliné et à
écoulement rapide de l'urine, les tapis en caoutchouc V-Twin® ne mesurent que 75 cm de large, ce qui
raccourcit considérablement le trajet de l'urine. Un couloir de 3 m de large peut ainsi accueillir quatre
voies avec deux rigoles de collecte d'urine (35 mm x 50 mm), si nécessaire les dimensions peuvent être
adaptées. 

Justification
Il existe un consensus sur l'effet réducteur des émissions des surfaces à pente transversale combinées
à des rigoles de collecte d'urine. Les tapis en caoutchouc sont considérés comme appropriés pour
améliorer les surfaces de marche lors de transformations.
Il n'existe aucune mesure du taux de réduction des émissions, ni pour le tapis de marche avec pente, ni
pour V-Twin® ou Delta-X®. Toutefois, les systèmes V-Twin® et Delta-X® devraient permettre également
d'atteindre la réduction des émissions de 20 % qui a été effectivement mesurée pour le système «aire de
circulation avec une pente transversale de 3 % et rigole de collecte d'urine» de Zähner et Schrade
(2020) dans l’étable expérimentale de Tänikon.
Dans les nouvelles constructions, il est donc fortement recommandé d'installer une rigole de collecte
d'urine dimensionnée selon Zähner et Schrade (2020). Si cela n'est pas possible, des flaques d'urine
peuvent se former au milieu de la surface. La réduction de la surface émettrice est donc limitée. La
fréquence d'utilisation du racleur à fumier est déterminante pour minimiser ou éviter la formation de
flaques d'urine. 
Avec V-Twin®, une réduction totale des émissions n'est possible que si la rigole ne déborde pas. Les
rigoles de collecte d'urine de V-Twin® ont une largeur de 35 mm et une profondeur de 50 mm, mais
leurs dimensions peuvent être adaptées. Les rigoles de collecte d'urine doivent toujours être
dimensionnées conformément à Schrade et al. (2013) dans les nouvelles constructions et, si possible,
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dans les rénovations. Sans ces dimensions minimales, nous partons du principe que la réduction des
émissions sera de moitié.
Ce système n'a pas encore été installé en Suisse, et nous ne disposons actuellement d'aucune
expérience pratique dans les conditions suisses.

Encouragement financier
Si le système V-Twin® est installé, il peut bénéficier d'une aide financière au titre de la contribution «Aire
de circulation avec pente transversale et rigole de collecte d'urine» conformément à la OAS. 
Si le système V-Twin® est installé dans des étables existantes avec des rigoles de collecte d'urine de
dimensions réduites, la moitié des contributions peuvent être accordées conformément à l'OAS
(important: cela ne s'applique qu'aux étables existantes).

Effet (au niveau des émissions dans l'étable)
20% (avec une rigole de collecte d'urine correctement dimensionnée) 
10 % (sans rigole de collecte d'urine correctement dimensionnée: estimation d'experts) 

Liens & Téléchargements

Pourquoi la séparation des excréments et de l'urine réduit-elle les émissions d'ammoniac?
Séparation des fèces et de l'urine afin de réduire les émissions d'ammoniac (sous-titres
disponibles): Vidéo
Fiche technique de la plateforme nationale d’ammoniac (2024; en allemand): Ici
V-Twin®: Ici
Delta-X®: Ici
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https://youtu.be/-HfX9BZp6Kk?si=12Nc0sqUVywrUVvR
https://www.ammoniak.ch/files/Downloads/Faktenblaetter_Dokumente_Beurteilung/35-36_System_V-TWIN_DELTA-X_20241017oTC.pdf
https://agri.bioret-corp.com/nos-produits/sols-antiderapants-pour-vaches/v-twin-sol-couloir-circulation/
https://agri.bioret-corp.com/nos-produits/sols-antiderapants-pour-vaches/delta-x-separateur-effluents/
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