
 

Système de caillebotis AMCO

Mise en œuvre recommandée

Exigence/objectif
Drainage rapide et surface de roulement propre et sèche.

Principe de réduction et description
Écoulement rapide de l'urine grâce au bombage des éléments du caillebotis contre les fentes.
L'écoulement immédiat de l'urine empêche les processus enzymatiques de formation d'ammoniac, ce
qui se traduit par une réduction des émissions d'ammoniac. De plus, le pH de la surface du caoutchouc
est plus bas que celui du béton, l'équilibre chimique est déplacé de l'ammoniaque vers l'ammonium. Par
conséquent, la proportion de molécules d'ammoniac est plus faible, ce qui entraîne une réduction des
émissions d'ammoniac.

Justification/remarques
Des résultats de mesure issus d'une étude réalisée selon des normes scientifiques reconnues sont
disponibles. Dans une étable expérimentale, des réductions d'émissions d'ammoniac de 39 % (sans
clapets d'étanchéité) et de 32 % (avec clapets d'étanchéité) ont été mesurées par rapport au sol de
référence. Aucune différence significative n'a été constatée entre les caillebotis avec et sans clapets
d'étanchéité.
Selon l'étude, la condition préalable à la réduction est le nettoyage de la surface de marche au minimum
toutes les deux heures [126].
Les caillebotis AMCO peuvent également être installées lors de transformations avec des canalisations
existantes ; il faut alors tenir compte du fait que les éléments AMCO doivent être adaptés au caillebotis
en béton ; dans certaines circonstances, cela signifie que le caillebotis existant doit être remplacé.
Si la structure de surface devait être fraisée suite à des problèmes trop importants de glissement des
vaches dus à l’usure, il faut veiller aux points suivants : 

la structure de surface doit être facile à nettoyer afin qu'il reste le moins possible de salissures
résiduelles sur les bandes de marche après le nettoyage ;
l'angle des rainures doit être fraisé dans le sens transversal (ou diagonal) de la structure du
caillebotis, afin de continuer à garantir l'écoulement de l'urine.

Aptitude à la pratique
Lors de la planification d'une étable, il faut accorder une attention particulière à la sécurité de marche
des animaux. Le caillebotis AMCO est disponible en différents degrés de dureté. Le choix du degré de
dureté dépend du poids des animaux, l'OFAG ayant délivré l'autorisation suivante : Type D pour les
animaux à partir de 380 kg, Type V pour toutes les catégories d'animaux. 

Différentes mesures (p. ex. soin adapté des onglons, conditions climatiques de l'étable) doivent
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permettre d'assurer que le sol ne soit pas glissant. Un conseil et un suivi étroit par les fournisseurs sont
recommandés par la plateforme nationale d'ammoniac. 

Effet
40% (au niveau des émissions de l'étable)

Synergies
L'écoulement rapide de l'urine entraîne des surfaces de marche plus sèches et donc une meilleure santé
des onglons des animaux [125].

Liens & téléchargements

Pourquoi la séparation des fèces et de l'urine réduit-elle les émissions d'ammoniac ? Séparation
des fèces et de l'urine pour réduire les émissions d'ammoniac (sous-titres disponibles en fr, it) : 
Vidéo
Fiche technique  de la plateforme nationale d'ammoniac (2026) : Ici
Système de grille AMCO : ici
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https://youtu.be/-HfX9BZp6Kk?si=rvTa0ykjDLZZrnbN
https://www.ammoniak.ch/files/Downloads/Faktenblaetter_Dokumente_Beurteilung/02_Gummiauflagen_Spaltenboden_20260706v.pdf
https://www.grueter.swiss/produkte/amco-fentes-longitudinales-type-16-42/?lang=fr
http://www.tcpdf.org

