
 

Tapis en caoutchouc avec rainures longitudinales

Mise en œuvre au cas par cas

Exigence/objectif
Drainage rapide et surface de marche propre et sèche.

Principe de réduction et description
Séparation des fèces et de l'urine à la surface grâce à un écoulement rapide de l'urine de la surface de
marche. Cela permet de minimiser le mélange des fèces et de l'urine et de réduire les pertes
d'ammoniac.
Surface en caoutchouc avec rainures longitudinales dans le sens de déplacement du racleur à fumier.
Des rainures transversales avec une pente de trois pour cent assurent une évacuation rapide de l'urine
vers les rainures longitudinales. Le racleur à fumier est adapté à la forme des rainures et nettoie le sol
au moins toutes les deux heures ; un fabricant recommande de faire fonctionner le racleur toutes les 90
minutes. Pour obtenir un effet de réduction des émissions, les conditions suivantes doivent être remplies
:

La fréquence de passage du racleur à fumier doit être réglée de manière à ce que l'urine puisse
s'écouler à tout moment dans les rainures et qu'il n'y ait pas de flaques d'urine, mais au minimum
toutes les deux heures. En combinaison avec le trottoir d'affouragement surélevé, une fréquence
de nettoyage élevée est possible sans déranger les vaches lorsqu'elles mangent. 
Le racleur à fumier doit être équipé d'une lèvre de racleur adaptée à la forme des rainures afin
d'obtenir un nettoyage suffisant des rainures. 
Le racleur à fumier doit garantir à tout moment une bonne capacité de nettoyage (par ex. en
étant bien adapté avec le profil du sol pour que l'abrasion soit faible et que sa capacité de
nettoyage reste élevée). 
Le système nécessite un sol parfaitement plat (sans creux) afin d'éviter la formation de flaques
d'urine. 
Si des flaques d'urine se forment, l'effet de réduction des émissions du sol et les avantages pour
la santé des onglons des animaux ne sont pas assurés. 

Le pH plus bas de la surface en caoutchouc par rapport au béton déplace l'équilibre chimique de
l'ammoniac vers l'ammonium, ce qui contribue également à la réduction des émissions.

Justification/remarque
Plusieurs sets de données concernant des mesures de sols de type caoutchouc avec rainures
longitudinales sont disponibles, mais les résultats sont contradictoires. Les données sont comparables
pour tous ces sols. Une réduction des émissions d'ammoniac par rapport à différents sols en béton a pu
être constatée dans certaines des études [59, 61, 114, 116]. On peut donc supposer que les sols de
type caoutchouc avec rainures longitudinales ont un potentiel de réduction des émissions si la fréquence
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d'évacuation du fumier est suffisante. Cependant, il n'est pas possible de quantifier la réduction des
émissions à l'heure actuelle.
Le système est adapté à une transformation ou à une nouvelle construction. En cas de transformation, il
convient de prêter suffisamment attention au sol plat sans creux afin d'éviter la formation de flaques
d'urine. 
Le système peut être combiné avec un trottoir d’affouragement surélevé. 

Aptitude à la pratique
L'expérience pratique montre que le sol n’est pas glissant et qu’il présente des avantages pour la santé
des onglons.
Dans une exploitation pratique, on a pu constater que la litière provenant des logettes sur la surface de
marche n'entraînait aucune diminution de l'efficacité du nettoyage.

Produits autorisés sur le marché avec ce principe de réduction et l'évaluation "orange" par la
plateforme nationale d'ammoniac :

Magellan types 16mm et 25mm (type 25mm également appelé Magellan Groove)
Fabricant : BIORET AGRI (FR)
Le Magellan type 16mm est adapté au nettoyage avec un robot ramasseur, car les rainures sont moins
profondes.

MeadowFloor CL
Proflex Betonproducten BV (NL)

N26 ALLEY
Huber Technik und Betriebs GmbH (DE)

profiDrain
Kraiburg (DE

Effet
Des données solides sur l'ampleur de l'effet manquent.

Synergies
Il existe des synergies avec la santé et le bien-être des animaux : bonne santé des onglons grâce à des
surfaces de marche sèches. 

Liens & téléchargements

Pourquoi la séparation des fèces et de l'urine réduit-elle les émissions d'ammoniac ? Séparation
des fèces et de l'urine pour réduire les émissions d'ammoniac (sous-titres disponibles en fr, it) : 
Vidéo
Fiche technique de la plateforme nationale d'ammoniac (2026) : Ici
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https://youtu.be/-HfX9BZp6Kk?si=12Nc0sqUVywrUVvR
https://www.ammoniak.ch/files/Downloads/Faktenblaetter_Dokumente_Beurteilung/04_Laufgangmatte_Gummimatte_mit_Laengsrillen_20260609.pdf
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