
 

Maintenir une température relativement basse -> Isolation et
végétalisation du toit, systèmes d’aspersion, choix de couleurs
plus claires pour le toit et les murs

Mise en œuvre au cas par cas

Exigence / Objectif
Climat optimal dans l’étable

Principe de réduction et description
Le but est la diminution de la température sur la surface émettrice.

Justification
Le potentiel de réduction des émissions n’est quantifié pour aucune de ces mesures.
Pour les étables à aération naturelle (standard en Suisse) avec une aération transversale et une hauteur
de toit suffisantes (dès env. 3,5 m), aucun effet sur la température de la surface émettrice n’est à
attendre, car des processus thermiques se superposent aux processus induits par le vent [62-66). A la
saison froide, l’isolation thermique peut conduire à une hausse de température dans des étables
fermées.
La végétalisation et l’aspersion du toit nécessitent beaucoup d’eau.
Dans Agrammon, le Modèle Exploitation individuelle avec adaptations cantonales considère une
réduction de l’ammoniac d’environ 5 - 10% pour l’isolation thermique et l’aspersion du toit; le
document d’orientation du Conseil économique et social des Nations Unies considère une réduction de
20% grâce à une isolation optimale du toit. 

Liens & Téléchargements

Présentation cours de formation continue en constructions rurales (2013): Ici
Dachbegrünung gegen den Sommer-Hitzestress von Milchkühen, Landtechnik (2007): Ici
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