
 

Laveur chimique

Mise en œuvre actuellement non recommandée

Principe de réduction et description
Le laveur chimique doit isoler l’ammoniac de l’air de l’étable.

Justification
Aucun résultat sûr concernant la réduction des émissions dans ce domaine n’est disponible. Seulement
efficace dans les étables avec ventilation forcée, ce qui va à l’encontre de la tendance actuelle et des
recommandations dans la construction d’étables pour le bétail bovin en Suisse. Pas adapté aux étables
avec une aire d’exercice.
Il n’y a jusqu’à présent aucune installation d’épuration de l’air certifiée pour les étables pour le bétail
bovin. La mesure est mentionnée dans le document d’orientation du Conseil économique et social des
Nations Unies (catégorie 2).

Liens & téléchargements

Hinweise zum Betrieb von Abluftreinigungsanlagen für die Schweinehaltung, DLG fiche
technique (2023) (en allemand): Ici
Epuration de l’air dans les locaux de stabulation avec ventilation forcée, COSAC & UFAG
(2013): Ici
Abluftreinigung bei Tierhaltungsanlagen, Cercl’Air (2011): Ici
Réduction des émissions avec purification de l‘air vicié, cours de formation (2017): Ici
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https://www.dlg.org/mediacenter/dlg-merkblaetter/dlg-merkblatt-484-hinweise-zum-betrieb-von-abluftreinigungsanlagen-fuer-die-schweinehaltung-teil-2
https://www.ammoniak.ch/files/Downloads/Massnahmen_Rindvieh/Epuration_de_l_air_dans_les_locaux_de_stabulation_avec_ventilation.pdf
https://cerclair.ch/assets/pdf/21D_2011-05-19_D_Abluftreinigung_bei_Tierhaltungsanlagen.pdf
https://www.ammoniak.ch/files/Downloads/Massnahmen_Rindvieh/Reduction_des_emissions_avec.pdf
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