
 

Maintenir une température relativement basse -> aires à climat
extérieur

Mise en œuvre recommandée

Exigence / Objectif
Climat optimal dans l’étable

Principe de réduction et description
Le but est la diminution de la température sur la surface émettrice.

Justification
L’effet de réduction des émissions a été admis par consensus en se basant sur des principes
fondamentaux d’effet et/ou de résultats mesurés au laboratoire ou à l’échelle semi-technique, mais pas
à l’échelle pratique (étables expérimentales, exploitations réelles).
En hiver, il est plus facile de maintenir la température à un niveau assez bas dans les étables à aération
naturelle (aires à climat extérieur) que dans les étables isolées et ventilées mécaniquement. En été, la
température plus élevée accroît en toute logique les émissions de NH3.
Les étables à aération naturelle pour le bétail bovin sont largement répandues en Suisse et peuvent être
considérées comme système standard / de référence.
Domaine d’utilisation: normalement lors de nouvelles constructions ; dans des transformations possible
sous condition.

Liens & Téléchargements

Emissions d'ammoniac dans les stabulations libres de vaches laitières avec d'exercice
extérieure:
moins de pertes en hiver, rapport ART 2011: Ici
Concepts de construction d’étable pour vaches laitières, Agroscope 2018: Ici
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