
 

Laveur d'air (épurateurs d’air biologiques ou acides) dans une
étable ventilée naturellement / étable avec aire d'exercice

Mise en œuvre au cas par cas

Exigence / Objectif
Climat optimal dans l'étable, Laveur d'air

Principe de réduction et description
Séparation de l’ammoniac dans l’air de l’étable et de l’air d’exercice.

Justification
Dans les porcheries ventilées naturellement/avec aire d’exercice, les différents types de construction ne
permettent pas de tirer des conclusions générales sur la réduction des émissions. Selon la conception
du bâtiment, on peut s'attendre à un effet positif, mais cela dépend de la quantité d'air provenant de la
zone où les porcs défèquent et urinent qui peut être capté par le laveur d'air. On peut donc s'attendre à
une réduction moins importante que dans les porcheries à ventilation forcée, pour lesquelles des
résultats de mesure sont disponibles. Dans les porcheries à ventilation forcée environ 80 % de
l'ammoniac est fixé, avec des valeurs légèrement plus élevées pour les chimio-nettoyeurs. Les
mécanismes de base de la réduction des émissions sont connus.

Les besoins en énergie, les investissements et les coûts d'exploitation sont élevés. Dans les laveurs
chimiquess, l'ammonium n'est pas nitrifié. L'eau de lavage qui en résulte contient du sulfate d'ammonium
avec une teneur en N de 4 à 5 %. Elle ne doit pas être stockée avec le lisier, car cela entraînerait la
formation de sulfure d'hydrogène toxique. Un stockage séparé et un traitement spécial sont donc
obligatoires. Les laveurs doivent être correctement entretenus et régulièrement contrôlés.

Les installations de laveur d’air sont financièrement soutenues à partir de 2021 dans le cadre des
contributions aux améliorations structurelles. La Confédération et le canton versent des contributions
jusqu'à 75 % maximum des coûts imputables, ainsi qu'un crédit d'investissement de maximum 50 % des
coûts restants. Les autorités cantonales compétentes (division Améliorations structurelles/Améliorations)
fournissent de plus amples informations. (en allemand)

Liens & Téléchargements

Abluftwäscher zur Reduktion von Ammoniakemissionen aus Schweine- und Geflügelställen,
HAFL (2022) (en allemand): Ici
Cercl’Air-Empfehlung Nr. 21-D (en allemand): Ici
DLG Prüfberichte (en allemand): Ici
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https://www.ammoniak.ch/files/Grundlagen/Abluftwaescher-zur-Reduktion-von-Ammoniakemissionen-20221202.pdf
https://cerclair.ch/assets/pdf/21D_2011-05-19_D_Abluftreinigung_bei_Tierhaltungsanlagen.pdf
https://www.dlg.org/tests/landtechnik-betriebsmittel/pruefberichte/?unterkategorie=95&p=1&pruefgebiet=3#!/p/3/u/95/1?locale=de
http://www.tcpdf.org

