
 

Canal raclé avec séparation des fèces et de l'urine

Mise en œuvre recommandée

Exigence/Objectif
Drainage rapide et surface de mouvement et de couchage propre et sèche
Climat optimal dans la procherie

Principe de réduction et description
Séparation rapide des fèces et de l'urine.
Concept de l'étable : les animaux défèquent et urinent dans des zones équipées de grilles. Le fond du
canal situé sous la grille présente une pente de six à dix pour cent, ce qui permet à l'urine de s'écouler
rapidement dans une rigole de collecte d'urine. Le fond du canal est automatiquement nettoyé toutes les
deux heures à l'aide d'un racleure. Les fèces et l'urine peuvent être stockées séparément. Dans ce
système de stabulation, le contact entre les fèces et l'urine est minimal, ce qui entraîne une réduction
des émissions d'ammoniac.

Justification
Le principe de réduction est connu. La mesure est désormais appliquée dans un petit nombre
d'exploitations porcines en Suisse et montre que le système fonctionne.

Effet
40% (au niveau des émissions de la stabulation)

Liens & Téléchargements

Pourquoi la séparation des excréments et de l'urine réduit-elle les émissions d'ammoniac?
Séparation des fèces et de l'urine afin de réduire les émissions d'ammoniac (sous-titres
disponibles): Vidéo
Canal raclé avec séparation des fèces et de l'urine: Vidéo
Portrait de l'exploitation Kuhn: "Canal raclé avec séparation des fèces et de l'urine dans la
porcherie": Ici
Évaluation des pertes d’azote et de carbone de filières de gestion de déjections porcines
associées au raclage en V:  Ici
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https://youtu.be/-HfX9BZp6Kk?si=NPcW11teLc3UXgNg
https://www.youtube.com/watch?v=SC_gjfSVvpM
https://www.ammoniak.ch/fr/exemples-pratiques
https://hal.inrae.fr/hal-03949887/document
http://www.tcpdf.org

