
 

Système de brumisation haute pression

Mise en œuvre au cas par cas

Exigence/Objectif
Climat optimal dans la porcherie

Principe de réduction et description
L'objectif est de réduire la température. Avec le système de brumisation à haute pression, l'eau est
diffusée sous forme de microgouttelettes dans la porcherie, ce qui entraîne une réduction de la
température de la porcherie et de la surface émettrice.

Justification
Il n'existe pas de mesures d'émissions pour les porcheries équipées de systèmes de brumisation à
haute pression. On peut toutefois supposer que la température dans la porcherie diminue grâce à la
brumisation haute pression, ce qui par conséquent, devrait également réduire les émissions d'ammoniac
[127 - 130].

Les microgouttelettes s'évaporent avant d'atteindre le sol. Avec le système de brumisation haute
pression, ni les animaux, ni le sol, ni la litière ne sont mouillés. L'évaporation nécessite de l'énergie, ce
qui fait baisser la température ambiante.
Les installations de brumisation doivent être automatisées et fonctionner en fonction de la température
et de l'humidité de l'air.

Bien-être animal : la réduction de la température dans les porcheries est positive pour le bien-être
animal, car elle contribue à réduire le stress thermique des animaux pendant la saison chaude [132].

Effet
Effet encore indéterminé

Liens & Téléchargements

Fiche technique de la plateforme nationale d’ammoniac (2023; en allemand): Ici
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