
 

Réduire les émissions dans les canaux à lisier en diminuant leur
surface et en assurant une évacuation rapide du lisier dans le
canal

Mise en œuvre au cas par cas

Exigence / Objectif
Drainage rapide afin de maintenir des aires de repos et des couloirs de circulation propres et secs.

Principe de réduction et description
Réduction de la surface émettrice, diminution de la température par l’évacuation du lisier hors de la
zone chaude de la porcherie. Sous ce titre, l’Aide à l’exécution présente plusieurs systèmes:
A) Des canaux présentant une section en «V» diminuent la surface du lisier dans le canal;
B) Assurer une évacuation rapide du lisier dans le canal par différents systèmes: 1. Système de rinçage
utilisant de l’eau; 2. Système de vannes dans le canal; 3. Système sous vide permettant d’aspirer le
lisier présent dans le canal.

Justification
La réduction des émissions a été surtout quantifiée aux Pays Bas. Les mécanismes fondamentaux de la
réduction des émissions sont clairs [70-84]. Le transfert des résultats aux systèmes d’élevages suisses
est discutable (p.ex. utilisation de paille, aires avec différentes fonctions, systèmes avec aire de sortie).
Les expériences pratiques manquent encore pour certains systèmes.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

11.09.2026 Page 1/1

http://www.tcpdf.org

