
 

Maintenir une température relativement basse -> utilisation des
espaces vides

Mise en œuvre au cas par cas

Exigence / Objectif
Climat optimal dans la porcherie

Principe de réduction et description
Diminution de la température et du débit d’air

Justification
Le potentiel de réduction d’ammoniac n’a jusqu’à présent pas été quantifié, les bases scientifiques
disponibles ne sont pas suffisantes pour l’appréciation et la recommandation de cette mesure (dans les
recherches disponibles, ART s’est particulièrement intéressée aux économies d’énergie et à
l’amélioration du climat de la porcherie [85]).

Liens & Téléchargements

Ammoniakmindernde Massnahmen im Schweinestall kurz erklärt: Vidéo
Air d’amenée provenant d’une cavité sous la porcherie Un système de ventilation pour les
porcheries de mise bas permettant d’économiser de l’énergie, ART (2006): Ici 
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https://youtu.be/BHHl7cBUNGU?si=OuWJ9BQqBX21zHbS
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/tiere/nutztierhaltung/info-agroscope/zuluft-hohlraum-unterm-stall.pdf.download.pdf/Air_d_amenee_provenant_d_une_cavite_sous_la_porcherie_ART_2007.pdf
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