
 

Échangeur de chaleur pour poulets de chair

Mise en oeuvre recommandée

Exigence/Objectif
Climat optimal dans l'étable

Principe de réduction et description
Grâce à l'air entrant dans le poulailler, réchauffé par l'air sortant, combiné à une meilleure circulation de
l'air, la litière sèche plus rapidement. Les conditions sont donc moins favorables aux processus
enzymatiques de formation d'ammoniac, ce qui entraîne une réduction de la formation d'ammoniac.

Justification
Des données de mesure sont disponibles pour un produit spécifique (Agro Clima Unit (ACU) Clima1
200, type 2.5), mais les mesures ne permettent pas de tirer une conclusion générale sur la réduction des
émissions. Pour les installations mises en place en Suisse, la réduction des émissions d'un échangeur
de chaleur est estimée à 30 %. Il est recommandé de procéder à un nettoyage approfondi après chaque
cycle d'engraissement. Cela permet de garantir l'efficacité du système et d'eviter la propagation de micro-
organismes.

Un échangeur de chaleur peut être installé aussi bien dans des bâtiments neufs que dans des bâtiments
existants.

L'échangeur de chaleur permet de réchauffer l'air entrant à l'aide de l'air sortant dans les bâtiments
isolés thermiquement (principe Minergie), ce qui permet de réaliser des économies d'énergie de plus de
50 % et donc de réduire des coûts énergétiques. Les coûts d'investissement pour l'échangeur de chaleur
devraient être compensés en l'espace de trois à quatre ans [120]. De plus, une litière sèche réduit le
risque de lésions de la pelote plantaire et du talon chez les animaux [118 - 120].

Effet
30 % (au niveau des émissions de la stabulation)

Liens & Téléchargements

Fiche technique de la plateforme nationale d’ammoniac (2025; en allemand): Ici
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