
 

Enlèvement fréquent des excréments des bandes

Mise en oeuvre recommandée

Exigence / Objectif
Séchage rapide des fientes et stockage des excréments au sec et couverts

Principe de réduction et description
Réduction de la surface d'émission
En enlevant fréquemment les fientes du poulailler à l'aide de bandes roulantes, on peut obtenir une forte
réduction des émissions : l'échange d'air et la température sur les surfaces émettrices sont plus faibles
dans le réservoir. Les émissions d'ammoniac peuvent être considérablement réduites si les fientes sont
transportées quotidiennement par des tapis dans un dépôt fermé et non une fois par semaine.

Justification
La réduction des émissions a été démontrée scientifiquement [53, 55-58]. Il n'y a actuellement pas de
valeurs de références suisses, mais des études sont prévues à cet égard (état : février 2019).
Le domaine d'application est la poule pondeuse et la jeune poule dans les systèmes de volière avec
enlèvement des excréments. La technologie actuelle exige la surveillance du fonctionnement de la
bande roulante, ce qui entraîne une augmentation des dépenses. L'évacuation quotidienne des fientes
est possible grâce à la surveillance automatique des tapis à fientes, qui permet un fonctionnement sans
surveillance humaine. Un équipement ultérieur est possible. En mode d'utilisation fréquent, il faut
s'attendre à une usure supplémentaire des matériaux.
Tous les modèles Agrammon énumèrent cette mesure. La réduction des émissions est calculée en
fonction de la fréquence avec laquelle la poussière est éliminée.

CEE-ONU (catégorie 1)

Note: L'utilisation excessive de la bande entraînera une teneur plus faible en matière sèche des fientes
et peut donc entraîner la formation de blocs pendant l'entreposage dans une benne ou une fosse.
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