Rivestimento con pendenza per la superficie di circolazione

@ attuazione raccomandata

Esigenza/obiettivo
Deflusso rapido al fine di mantenere la superficie di circolazione pulita e asciutta

Principi di riduzione e descrizione

Il deflusso rapido dell’'urina dalla superficie di circolazione riduce il imescolamento di feci e urina. In tal
modo si abbattono le perdite di ammoniaca.

Posa di rivestimenti in gomma con pendenza trasversale del 3 % integrata per un deflusso rapido
dell'urina. | rivestimenti sono rialzati da un lato. Se vengono disposti uno di fronte all’altro si ottiene una
superficie di circolazione a forma di V. Al centro € possibile incanalare I'urina con una condotta per il
raschiatore di smaltimento (con o senza canaletta di raccolta dell'urina) in un canale trasversale o in un
deposito del liguame, oppure l'urina puo defluire attraverso un'apertura scanalata posta al centro
sull'intera lunghezza della superficie di camminamento in un canale trasversale o in un deposito del
liguame.

A differenza della misura «Area di circolazione con pendenza trasversale e canaletta di raccolta
dell'urina» €& possibile evitare di dover creare superfici inclinate in calcestruzzo.

Raccomandazione Confederazione e ricerca/Motivazione

Vi & consenso sull’effetto di riduzione delle emissioni delle superfici con pendenza trasversale in
combinazione con canalette di raccolta dell'urina. | rivestimenti in gomma sono ideali per migliorare le
superfici di circolazione in caso di trasformazioni.

Attualmente non sono disponibili dati sulla riduzione delle emissioni che pud essere ottenuta posando un
rivestimento con pendenza integrata sulla superficie di circolazione. Si parte pero dal presupposto che la
riduzione del 20 % delle emissioni, ovvero quella effettivamente misurata nel sistema «superficie di
circolazione con pendenza trasversale del 3 % e canaletta di raccolta dell’'urina» (Zahner e Schrade
2020) nella stalla sperimentale di Agroscope a Tanikon, puo essere raggiunta solo in combinazione con
una canaletta di raccolta dell’'urina correttamente dimensionata, ma non pud essere superata.

In caso di nuove costruzioni si raccomanda assolutamente di posare una canaletta di raccolta dell’'urina
delle dimensioni indicate da Zahner e Schrade (2020). In caso contrario si potrebbero formare delle
pozze di urina al centro della superficie. Di conseguenza non si otterrebbe una riduzione della superficie
generatrice di emissioni. La frequenza con cui entra in funzione il raschiatore di smaltimento é
determinante per ridurre ed evitare la formazione di pozze di urina.

La ditta Kraiburg vende i rivestimenti in gomma con pendenza trasversale del 3 % integrata profiKURA
3D. Dal 24 marzo 2022 i rivestimenti profiKURA 3D sono autorizzati dall'Ufficio federale della sicurezza
alimentare e di veterinaria USAV.

Superfici di circolazione pulite e asciutte hanno effetti positivi sulla salute degli unghioni.
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Documento completo della Piattaforma Nazionale Ammoniaca (2022; in tedesco): Qui

Area d’esercizio con pendenza trasversale del 3 % e canaletta di raccolta delle urine per vacche
da latte, Agroscope (2020): Qui

Umidificare le stalle per ridurre gli strati scivolosi, Agroscope (2021) (in francese): Qui
Planbefestigter Boden mit Quergefalle und Harnsammelrinne, Kraiburg (in tedesco): Qui.
profiKURA 3D. Gefalle am Laufgang - einfach durch Gummimatte, Kraiburg (in tedesco): Qui
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https://www.ammoniak.ch/files/Grundlagen/Massnahmen_Beurteilungen/03_Gummimatte_mit_Quergefaelle_FINAL_221208.pdf
https://ira.agroscope.ch/it-CH/publication/43459
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home/themen/wirtschaft-technik/betriebswirtschaft/publikationen/_jcr_content/par/externalcontent.bitexternalcontent.exturl.html/aHR0cHM6Ly9pcmEuYWdyb3Njb3BlLmNoL2VuLVVTL1BhZ2UvUH/VibGlrYXRpb24_ZWluemVscHVibGlrYXRpb25JZD01MDk1NSZw/YXJlbnRVcmw9JTJmZGUtQ0glMmZQYWdlJTJmUHVibGlrYXRpb2/5zbGlzdGUlMmZJbmRleE1pdGFyYmVpdGVyJTNmYWdyb3Njb3Bl/SWQlM2Q0OTcy.html
https://kraiburg-elastik.de/ratgeber/fachwissen/emissionsminderung/#quergefaelle
https://kraiburg-elastik.de/profiKURA-3D
http://www.tcpdf.org

