
 

Organizzare le superfici in modo da garantire il deflusso rapido
dell’urina e optare per sistemi in grado di smaltire rapidamente
gli escrementi e l’urina all’interno della stalla: pavimenti non
perforati (provvisti di rivestimento)

attuazione raccomandata

Esigenza/obiettivo
Deflusso rapido al fine di mantenere la superficie di circolazione pulita e asciutta.

Principi di riduzione e descrizione
Il deflusso rapido dell’urina dalla superficie di circolazione riduce il rimescolamento di feci e urina. In tal
modo si abbattono le perdite di ammoniaca.

Le superfici di circolazione presentano una pendenza trasversale del 3 % e sono dotate di una canaletta
di raccolta dell'urina nonché di un impianto di smaltimento con raschiamento della canaletta (cfr. fig. 31,
pag. 92 dell'aiuto all'esecuzione). Durante il periodo in cui gli animali sono attivi, il raschiatore di
smaltimento entra in funzione a intervalli di due ore.

Raccomandazione Confederazione e ricerca
Vi è consenso sull’effetto di riduzione delle emissioni sulla base dei risultati delle misurazioni effettuate
nelle aziende pilota (stalle sperimentali e aziende del settore) [10-13].
Vi sono esperienze e raccomandazioni relative all’attuazione (scheda tecnica COSAC-UFAG, scheda
tecnica Costruzioni per bovini sulle canalette di raccolta dell'urina, presso la stalla sperimentale di
Agroscope ART).
Esistono esperienze pratiche: (cfr. sito web: ritratto dell'azienda Waser (in francese) e documento sulle
sfide e le possibili soluzioni, con una raccolta di esperienze di diverse aziende (in francese)).

Superfici di circolazione pulite e asciutte hanno effetti positivi sulla salute degli unghioni [8].

In Agrammon, nel modello per aziende individuali con adeguamenti cantonali si parte dal presupposto di
una riduzione delle emissioni in stalla del 20 % (valore provvisorio). Attualmente nel modello per aziende
individuali e in quello regionale di Agrammon è possibile registrare manualmente una misura di
riduzione. Le misurazioni effettuate nella stalla sperimentale di Agroscope hanno confermato una
riduzione delle emissioni del 20 % (stato autunno 2016, risultati per ora riferiti a una variante in inverno,
ne seguiranno altri). Non appena si avranno a disposizione più dati sulle misurazioni di Agroscope,
questi verranno ripresi nel modello e la misura verrà inserita nel modello per aziende individuali di
Agrammon.
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https://www.ammoniak.ch/files/Downloads/FO_1_3_01_Experiences_Daniel_Waser_WT_Ammoniak_161021_SJ_MF_fr.pdf
https://www.ammoniak.ch/files/Downloads/FO_1.3.29_Massnahmen_Herausforderungen_170328_SJ_F_FGR_PPY_fr.pdf
https://www.ammoniak.ch/files/Downloads/FO_1.3.29_Massnahmen_Herausforderungen_170328_SJ_F_FGR_PPY_fr.pdf


 

La misura può essere realizzata in caso di nuove costruzioni. Nel caso di trasformazioni spesso è
difficile o impossibile da attuare (p.es. impossibile posare in un secondo momento la canaletta di
raccolta dell’urina a causa del sottosuolo oppure i canali o la fossa del liquame si trovano nel posto
sbagliato).

Link & Download

Corsi di perfezionamento in edilizia rurale, Agroscope (in francese): Qui
Riduzione dell’ammoniaca nella detenzione di bovini, Agroscope (in francese): Qui
Area d’esercizio con pendenza trasversale del 3 % e canaletta di raccolta delle urine per vacche
da latte, Agroscope (2020): Qui
Bovini – Dimensionamento della canaletta per il recupero delle urine, Agroscope (2013): Qui
Développer des mesures de réduction dans l’étable expérimentale consacrée aux essais sur les
émissions, Agroscope (2024) (in francese): Qui
Racleur d’évacuation du fumier dans les étables en stabulation libre pour le bétail laitier,
OSAV (in francese): Qui
Entmistung-, Pendel- und Faltschieber, Schauer (in tedesco): Qui
Der Leistllllgsrekord ist kein Zufall, Schweizer Bauer (2018) (in tedesco): Qui
Mesures de construction visant à réduire les émissions d'ammoniac, UFAG (2018): Qui 
LaufflächenmitGefälle:RascherHarnabfluss, Schweizer Bauer (2018) (in tedesco): Qui
Scambio di memorie settore edile, Agridea (2019) (in tedesco): Qui
Humidifier les couches grasses, Rivista UFA (2021) (in francese): Qui
Massnahmen dienen dem Tierwohl, Bauernzeitung (2022) (in tedesco): Qui
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https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/it/home/attualita/manifestazioni/wbk-baufachtagung.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home/themes/animaux-rente/ruminants/elevage-laitier-moins-d-emissions-d-ammoniac-et-de-gaz-a-effet-de-serre.html
https://ira.agroscope.ch/it-CH/publication/43459
https://ira.agroscope.ch/de-CH/Page/Einzelpublikation/Download?einzelpublikationId=59973
https://www.agroscope.admin.ch/dam/agroscope/fr/dokumente/themen/umwelt-ressourcen/klima-und-lufthygiene/emissionsversuchsstall-faktenblatt.pdf.download.pdf/Faktenblatt_Emissionsversuchsstall_f.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/tiere/nutztierhaltung/rinder/fachinformationen-rind/fi-entmistungsschieber.pdf.download.pdf/Entmistungsschieber_Fachinfo_f_2017_28_6_18.pdf
https://www.ammoniak.ch/files/Downloads/Entmistung_-_Pendelschieber_mit_Raeumerklappe_bzw._Entwaesserungsrinne_190417.pdf
http://www.delaval.ch.delta.contrexxhosting.net/images/content/top_aktuell/artikel_muff_chb_260518.pdf
https://www.agroscope.admin.ch/dam/agroscope/fr/dokumente/aktuell/Veranstaltungen/wbk-baufachtagung/2018/wbk18-11.pdf.download.pdf/14_WBK_2018_Michael_St%C3%A4uble_F.pdf
https://www.ammoniak.ch/files/Downloads/20181114_CH-Bauer-Laufflaechen_Gefaelle.pdf
https://www.ammoniak.ch/files/Downloads/Aktennotiz_und_Fazit_Austausch_Baubranche_25.4.19_def.pdf
https://www.ufarevue.ch/fre/production-animale/stabulations-libres
https://www.ammoniak.ch/files/Downloads/2022-02-07-Artikel_BauZ_Bauliche_Rindvieh.pdf
http://www.tcpdf.org

