Robot aspiratore delle deiezioni

@ attuazione al momento non raccomandata

Principi di riduzione e descrizione
La rapida rimozione di urina e feci dalla superficie di circolazione consente di abbattere le perdite di
ammoniaca.

Raccomandazione Confederazione e ricerca

Non si hanno a disposizione dati sufficienti per quantificare il potenziale di riduzione dell'NH; sui
pavimenti con rivestimento né su quelli perforati.

L'impiego su pavimenti con rivestimento non & stato ancora collaudato nella pratica.

Nota: i pavimenti perforati emettono pit ammoniaca perché la superficie generatrice di emissioni & piu
grande rispetto alle aree di circolazione con rivestimento pulite regolarmente con pendenza trasversale,
canaletta di raccolta dell’'urina e impianto di smaltimento con raschiamento della canaletta..

Downloads

¢ Le chemin pour diminuer les émissions d’ammoniac demeure long et difficile, Agri (2018) (in
francese): Qui

¢ Aires d’exercice perforées chez les vaches laitiéres: évaluation de I'évacuation du fumier a
I'aide d’'un robot, Agroscope (2018) (in francese): Qui

e Comparaison des aires d’exercice perforées et non perforées chez les vaches laitiéres -
Emissions d'ammoniac et de gaz a effet de serre, cours de formationAgroscope (2018): Qui

e Robot d’évacuation du fumier: qualité du nettoyage et comportement des animaux, Agroscope
(2019) (in francese): Qui
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