
 

"Laufflächen mit Quergefälle und Harnsammelrinne": Oberflächen
für raschen Harnabfluss kombiniert mit Einrichtungen zum
raschen Abführen von Kot & Harn

Umsetzung empfohlen

Anforderung/Ziel
Rasche Drainage und saubere, trockene Lauffläche

Minderungsprinzip und Beschreibung
Rasches Abfliessen des Harns von der Lauffläche minimiert die Mischung von Kot und Harn. Dadurch
werden die Ammoniakverluste reduziert.

Variante «beidseitiges Quergefälle mit mittiger Harnsammelrinne und Schieber»
Die Laufflächen sind mit einem Quergefälle von 3% und einer korrekt dimensionierten mittigen
Harnsammelrinne sowie einem Schieber mit Rinnenräumer ausgestattet (siehe Merkblatt: Planbefestigte
Laufflächen mit 3 % Quergefälle und Harnsammelrinne, Agroscope 2023; ART-Baumerkblatt:
Dimensionierung Harnsammelrinne, Agroscope 2013). Der Schieber reinigt während der Aktivitätszeit
der Tiere alle zwei Stunden.

Variante «einseitiges Quergefälle mit Harnsammelrinne und Entmistungsroboter»
Die Laufflächen sind mit einem einseitigen Quergefälle von 3%, einer korrekt dimensionierten
Harnsammelrinne sowie einem schiebenden oder aufnehmendem Entmistungsroboter ausgestattet. Der
Laufgang darf maximal 3 m breit sein, damit der rasche Harnabfluss gewährleistet ist. Werden die 3 m
überschritten, muss eine zweite Rinne eingebaut werden. 

Begründung/Bemerkung
Es herrscht Konsens für emissionsmindernde Wirkung, basierend auf Messresultaten im
Praxismassstab (Versuchsställe, Praxisbetriebe) [10-13]. Umsetzungserfahrungen und -empfehlungen
sind vorhanden (KOLAS-BLW Themenblatt, Baumerkblatt Harnsammelrinnen, Versuchsstall der
Agroscope ART). Praxiserfahrungen sind vorhanden, unter anderem Betrieb Waser (Rascher
Harnabfluss) und Erfahrungen von besuchten Betrieben "Herausforderungen und Lösungsansätze". Im 
Video zu den baulichen Massnahmen bei Rindviehställen werden vier weitere Ställe vorgestellt.
Praxiserfahrung der Variante mit einseitigem Gefälle und Roboter ist vorhanden und im Porträt «Erhöhter
Fressbereich mit Abtrennbügeln - rascher Harnabfluss - Reduktion verschmutzter Flächen» dargestellt.
Saubere und trockene Laufflächen wirken sich zudem positiv auf die Gesundheit der Klauen aus [8].
Messungen im Emissionsversuchsstall von Agroscope zeigten eine Emissionsreduktion von 20% für die
Variante «beidseitiges Quergefälle mit mittiger Harnsammelrinne und Schieber». Man kann davon
ausgehen, dass die Emissionsminderung von 20% für beide Varianten anwendbar ist. Die beiden
Varianten können bei Neubauten ausgeführt werden; bei Umbauten ist es häufig erschwert oder nicht
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https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home/aktuell/dossiers/n-p-kreislaeufe-optimieren/_jcr_content/par/accordion_1281321576/items/stallbau_und_einrich/accordionpar/externalcontent.bitexternalcontent.exturl.pdf/aHR0cHM6Ly9pcmEuYWdyb3Njb3BlLmNoLzAvQWpheC9FaW56ZW/xwdWJsaWthdGlvbi9Eb3dubG9hZD9laW56ZWxwdWJsaWthdGlv/bklkPTU4OTQ2.pdf
https://ira.agroscope.ch/de-CH/Page/Einzelpublikation/Download?einzelpublikationId=32928
https://www.ammoniak.ch/praxis
https://www.ammoniak.ch/files/Downloads/FO_1.3.29_Massnahmen_Herausforderungen_171201.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=O1__7U_7Vas
https://www.ammoniak.ch/praxis
https://www.ammoniak.ch/praxis


 

realisierbar (z. B. Einbau der Harnrinne wegen Untergrund nachträglich nicht möglich, vorhandene
Güllekanäle oder Güllegrube sind am falschen Ort). Wird ein Quergefälle ohne korrekt dimensionierte
Harnsammelrinne eingebaut, ist die emissionsmindernde Wirkung reduziert. Wir gehen von der Hälfte
der Minderungsleistung aus, also 10% Emissionsreduktion.

Berechnungsmodell Agrammon
Für Emissionsrechnungen mit Agrammon ist in allen Modellversionen die Variante «beidseitiges
Quergefälle mit mittiger Harnsammelrinne und Schieber» mit 20% Emissionsreduktion aufgeführt. Für
die Variante «einseitiges Quergefälle mit Harnsammelrinne und Entmistungsroboter» oder eine der
beiden Varianten ohne korrekt dimensionierte Harnsammelrinne, kann unter «Zusätzliche
emissionsmindernde Massnahme Stall» die entsprechende Emissionsreduktion von 20% bzw. 10% von
Hand eingegeben werden.

Diese Massnahme kann mit Finanzhilfen von Bund und Kanton gefördert werden. Nähere Informationen
geben die zuständigen kantonalen Vollzugsstellen für Strukturverbesserungen. Zur
Strukturverbesserungsverordnung SVV Die Voraussetzung dafür ist, dass die technischen
Anforderungen an die bauliche Ausführung gemäss den gültigen Empfehlungen der Forschungsanstalt
Agroscope umgesetzt werden.

Wirkung
20 % (mit korrekt dimensionierter Harnsammelrinne); 
10 % (ohne Harnsammelrinne: Expertenschätzung) (auf Emissionsstufe Stall)

Links & Downloads

Weshalb reduziert die Trennung von Kot und Harn die Ammoniakemissionen? Trennung von Kot
und Harn zur Verminderung der Ammoniakemissionen (Untertitel verfügbar). Video
Weiterbildungskurs für Baufachleute, Agroscope: Hier 
Reduktion von Ammoniak- und Treibhausgas-Emissionen bei Milchvieh, Agroscope: Hier
Massnahmen dienen dem Tierwohl, Bauernzeitung (2022): Hier
Befeuchtung reduziert Schmierschichten, UFA-Revue (2021): Hier
Mehr Tierwohl, weniger Ammoniak, Bauernzeitung (2021): Hier
Laufflächen mit 3 % Quergefälle und Harnsammelrinne in Laufställen für Milchkühe,
Agroscope Merkblatt (2020): Hier
Aktennotiz Austausch Baubranche (2019): Hier
Kuhkomfort und Schieber, Schweizer Bauer (2018): Hier
Entmistungsschieber in Milchviehlaufställen, Fachinformation BLV (2018): Hier
Laufflächenmit Gefälle: Rascher Harnabfluss, CH-Bauer-Artikel Agroscope (2018): Hier
Massnahmen zur Minderung von Emissionen im Emissionsversuchsstall entwickeln und messen,
Agroscope Faktenblatt (2014): Hier
Entmistung- Pendel- und Faltenschieber, Schauer: Hier
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https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2022/754/de#annex_6/lvl_u1/lvl_3/lvl_3_1
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2022/754/de#annex_6/lvl_u1/lvl_3/lvl_3_1
https://youtu.be/-HfX9BZp6Kk?si=_dgAD8OSvEzs4WxH
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home/aktuell/veranstaltungen/wbk-baufachtagung.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home/themen/nutztiere/wiederkaeuer/reduktion-von-ammoniak-und-treibhausgas-emissionen.html
https://www.ammoniak.ch/files/Downloads/2022-02-07-Artikel_BauZ_Bauliche_Rindvieh.pdf
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home/themen/wirtschaft-technik/arbeitswissenschaften/publikationen/_jcr_content/par/externalcontent.bitexternalcontent.exturl.pdf/aHR0cHM6Ly9pcmEuYWdyb3Njb3BlLmNoL2RlLUNIL0FqYXgvRW/luemVscHVibGlrYXRpb24vRG93bmxvYWQ_ZWluemVscHVibGlr/YXRpb25JZD01MDk1NA==.pdf
https://www.ammoniak.ch/files/user_upload/Gummimatte_BZ_ZS_30.07.21_Seite_19.pdf
https://ira.agroscope.ch/de-CH/Page/Einzelpublikation/Download?einzelpublikationId=45494
https://www.ammoniak.ch/files/Downloads/Aktennotiz_und_Fazit_Austausch_Baubranche_25.4.19_def.pdf
http://www.delaval.ch.delta.contrexxhosting.net/images/content/top_aktuell/artikel_muff_chb_260518.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/dokumente/tiere/nutztierhaltung/rinder/fachinformationen-rind/fi-entmistungsschieber.pdf.download.pdf/Entmistungsschieber_Fachinfo_d_2017_28_6_18_zur_%C3%9Cbersetzung.pdf
https://www.ammoniak.ch/files/Downloads/20181114_CH-Bauer-Laufflaechen_Gefaelle.pdf
https://www.agroscope.admin.ch/dam/agroscope/de/dokumente/themen/umwelt-ressourcen/klima-und-lufthygiene/emissionsversuchsstall-faktenblatt.pdf.download.pdf/Faktenblatt_Emissionsversuchsstall_d.pdf
https://www.ammoniak.ch/files/Downloads/Entmistung_-_Pendelschieber_mit_Raeumerklappe_bzw._Entwaesserungsrinne_190417.pdf
http://www.tcpdf.org

