
 

CowToilet

Umsetzung fallspezifisch

Anforderung/Ziel
Trennung von Kot und Harn

Minderungsprinzip und Beschreibung 
Die CowToilet fängt den Harn von Milchkühen direkt bei dessen Absetzen auf, so dass Harn und Kot
nicht miteinander in Kontakt kommen. Der Harn wird in einem Behälter aufgefangen, gesammelt und
separat gelagert.

Begründung/Bemerkung
Messungen zur Emissionsreduktion wurden in den Niederlanden durchgeführt. Die Reduktionswirkung
lag bei den gegebenen Versuchsbedingungen zwischen 35 und 47% [134]. Messungen unter Schweizer
Bedingungen liegen nicht vor.
Die flüssige Phase eignet sich gut zur Ausbringung mit emissionsmindernder Technik.
Pro 25 Kühe braucht es eine CowToilet-Station. 
Agroscope untersuchte die CowToilet  2024 in Tänikon. Weiter Untersuchungen finden auf dem
Pilotbetrieb in Hellbühl LU statt.

Wirkung
Die Wirkung dürfte unter Schweizer Bedingungen im Bereich von 15% liegen (auf Emissionsstufe Stall).

Links & Downloads

Weshalb reduziert die Trennung von Kot und Harn die Ammoniakemissionen? Trennung von Kot
und Harn zur Verminderung der Ammoniakemissionen (Untertitel verfügbar): Video
CowToilet, Faktenblatt der Nationalen Drehscheibe Ammoniak (2025): Hier
CowToilet, Praxisportrait Röösli: Video
CowToilet, HANSKAMP: Hier
CowToilet: Video
CowToilet für Milchkühe - Bewertung der Funktionalität und Tiergerechtheit,
Agroscope (2024): Hier
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https://youtu.be/-HfX9BZp6Kk?si=12Nc0sqUVywrUVvR
https://www.ammoniak.ch/files/Downloads/Faktenblaetter_Dokumente_Beurteilung/23_Cowtoilet_250812.pdf
https://youtu.be/LX7nT_b0VBI
https://hanskamp.com/de/losungen/cowtoilet/
https://youtu.be/V_W6XqJncb4
https://www.agroscope.admin.ch/dam/agroscope/de/dokumente/aktuell/Veranstaltungen/wbk-baufachtagung/2024/14_zaehner_schrade.pdf.download.pdf/14_WBK_2024_Z%C3%A4hner_Schrade_Agroscope_D.pdf
http://www.tcpdf.org

