
 

Abluftreinigungsanlage (Bio- und Chemowäscher) bei
zwangsbelüfteten Ställen

Umsetzung empfohlen

Anforderung/Ziel
Abluftreinigung

Minimierungsprinzip und Beschreibung
Abscheidung von Ammoniak aus der Stallabluft.

Begründung/Bemerkung
Biowäscher erreichen eine Emissionsreduktion von Ammoniak von 80%, Chemowäscher können bis
85% und mehr des Ammoniaks binden. Die hohen Abscheideraten werden in der Praxis kaum erreicht.
Zu einer hohen  Abscheiderate tragen folgende Massnahmen bei: die Anlagen sind sachgerecht
dimensioniert, weisen einen ausreichenden technischen Standard mit automatisierter Steuerung inkl.
klaren Kriterien für die Steuerung auf, werden ordnungsgemäss betrieben und gewartet [35] und
regelmässig durch die Behörden überwacht [HAFL 2022].

Der grundlegende Mechanismus ist klar, Messresultate sind vorhanden [34] und die Massnahme ist
praxiserprobt. Bund, Cercl’Air und Forschung empfehlen nur Anlagen, welche die Rahmenbedingungen
erfüllen, die im VERA-Prüfprotokoll festgelegt sind oder welche nach DLG-Prüfrahmen zertifiziert
wurden.

Diese Massnahme ist in Agrammon aufgeführt.

Bemerkungen: Hoher Energiebedarf, hohe Investitionen und Betriebskosten. Bei Chemowäschern wird
Ammoniak im sauren Waschwasser als Ammonium gebunden. Das anfallende Waschwasser enthält
Ammoniumsulfat mit einem N-Gehalt von 2-3%. Es darf nicht zusammen mit der Gülle gelagert werden,
weil dadurch toxischer Schwefelwasserstoff gebildet wird. Daher sind eine separate Lagerung und
spezielle Behandlung zwingend.

Diese Massnahme kann mit Finanzhilfen von Bund und Kanton gefördert werden. Nähere Informationen
geben die zuständigen kantonalen Vollzugsstellen für Strukturverbesserungen (hier). 

Wirkung
Biowäscher: Gemäss Anlagentyp siehe DLG-Testberichte 70% (auf Emissionsstufe Stall)
Chemowäscher: Gemäss Anlagentyp siehe DLG-Testberichte 90% (auf Emissionsstufe Stall)

Links und Downloads
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https://www.suissemelio.ch/de/uber-uns/kontaktstellen-copy/


 

Ammoniakmindernde Massnahmen im Schweinestall kurz erklärt: Video
Abluftwäscher zur Reduktion von Ammoniakemissionen aus Schweine- und Geflügelställen (inkl.
Einschätzung Labelställe), HAFL (2022): Hier
Mit Chemowäscher gegen Ammoniak, BauernZeitung (2018): Hier
Abluftreinigung bei Tierhaltungsanlagen, Cercl’Air-Empfehlung Nr. 21-D (2011): Hier
Abluftreinigungsanlage, DLG Prüfberichte: Hier
Abluftreinigung für zwangsbelüftete Stallanlagen, KOLAS (2013): Hier 
Abluftreinigung in der Tierhaltung, UWE Luzern (2023): Hier
Emissionsminderung mit Abluftreinigung, Hahne (2017): Hier
Netzwerk Fokus Tierwohl. Abluftreinigungsanlagen Schweinestall – Was gibt es zu beachten? 
Hier
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https://youtu.be/BHHl7cBUNGU?si=OuWJ9BQqBX21zHbS
https://www.ammoniak.ch/files/Grundlagen/Abluftwaescher-zur-Reduktion-von-Ammoniakemissionen-20221202.pdf
https://www.ammoniak.ch/files/Downloads/181123_Bauernzeitung_Abluftreinigung.pdf
https://cerclair.ch/assets/pdf/21D_2011-05-19_D_Abluftreinigung_bei_Tierhaltungsanlagen.pdf
https://www.dlg.org/tests/landtechnik-betriebsmittel/pruefberichte/?unterkategorie=95&p=1&pruefgebiet=3#!/p/3/u/95/1?locale=de
https://www.ammoniak.ch/files/Downloads/Fachinformationen/Abluftreinigung_Empfehlungen_KOLAS_BLW.pdf
https://uwe.lu.ch/-/media/UWE/Dokumente/Themen/Luft/Abluftreinigung_in_der_Tierhaltung.pdf?la=de-CH
https://www.agroscope.admin.ch/dam/agroscope/de/dokumente/aktuell/Veranstaltungen/wbk-baufachtagung/2017/08-hahne.pdf.download.pdf/08_WBK_2017_Hahne_D.pdf
https://www.fokus-tierwohl.de/de/schwein/fachinformationen-schwein/01-abluftreinigungsanlagen/druckversion
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