
 

Unterflurschieber mit Kot-Harn-Trennung

Umsetzung empfohlen

Anforderung/Ziel
Rasche Drainage und saubere, trockene Bewegungs- und Liegefläche sowie optimales Stallklima

Minderungsprinzip und Beschreibung
Rasche Trennung von Kot und Harn.
Konzept des Stalls: Die Tiere koten und harnen in mit Rosten ausgestatteten Bereichen. Der
Kanalboden unterhalb des Rosts ist mit einem Gefälle von 6 - 10 % ausgestattet, so dass der Harn rasch
in eine Harnsammelrinne abfliesst. Die Kanalböden werden alle 2 Stunden mit einem Schieber
automatisch von Kot gereinigt. Kot und Harn können separat gelagert werden. In diesem Stallsystem ist
der Kot nur minimal in Kontakt mit dem Harn, was eine Reduktion der Ammoniakemissionen bewirkt.

Begründung/Bemerkung
Das Minderungsprinzip ist bekannt. Die Massnahme wird neu auf wenigen Schweinebetrieben in der
Schweiz umgesetzt und zeigt, dass das System funktioniert.

Diese Massnahme kann mit Finanzhilfen von Bund und Kanton gefördert werden. Nähere Informationen
geben die zuständigen kantonalen Vollzugsstellen für Strukturverbesserungen (hier).

Wirkung
40% (auf Emissionsstufe Stall)

Links und Downloads

Weshalb reduziert die Trennung von Kot und Harn die Ammoniakemissionen? Trennung von Kot
und Harn zur Verminderung der Ammoniakemissionen (Untertitel verfügbar): Video
Unterflurschieber mit Kot-Harn-Trennung: Video
Betriebsportrait Kuhn: "Unterflurschieber mit Kot-Harn-Trennung im Schweinestall": Hier
Évaluation des pertes d’azote et de carbone de filières de gestion de déjections porcines
associées au raclage en V:  Hier
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https://www.suissemelio.ch/de/uber-uns/kontaktstellen-copy/
https://youtu.be/-HfX9BZp6Kk?si=NPcW11teLc3UXgNg
https://www.youtube.com/watch?v=SC_gjfSVvpM
https://www.ammoniak.ch/praxis
https://hal.inrae.fr/hal-03949887/document
http://www.tcpdf.org

