
 

Niederdruckvernebelungsanlage

In Einzelfällen empfohlen

Anforderung/Ziel
Optimales Stallklima

Minderungsprinzip und Beschreibung
Mit der Niederdruckvernebelungsanlage wird Wasser in Tropfenform im Stall verteilt. Dies führt zu einer
Abkühlung des Stalls, der Harn wird verdünnt und kann besser abfliessen, der pH-Wert wird auf den
verschmutzten Oberflächen gesenkt und Ammoniak kann im Wasserfilm an den feuchten Oberflächen
gebunden werden.

Begründung/Bemerkung
Für Schweine gibt es Emissionsmessungen für einen Stall mit Niederdruckvernebelungsanlage, wobei
eine Emissionsreduktion nachgewiesen werden konnte [131 - 133]. Bei Schweinen können die
Vernebelungsanlagen indirekt durch eine Veränderung des Stallklimas das Verhalten und damit der
Aufenthaltsort der Tiere beeinflussen, wodurch sich die Verschmutzung der Tiere und der Flächen in den
Buchten vermindern lässt. Meistens werden solche Anlagen über den Rosten im Aussenbereich
eingesetzt.

Vernebelungsanlagen sollen automatisiert und in Abhängigkeit von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
betrieben werden. Es ist auch mit Niederdruckvernebelungsanlagen möglich, mittels angepasster Düsen
Mikrotröpfchen zu erzeugen. Bei Anlagen mit grösseren Tropfen werden die Flächen befeuchtet, der
Temperatureffekt ist jedoch kleiner als bei Hochdruckvernebelungsanlagen.

Tierwohl: Die Reduktion der Stalltemperatur ist positiv für das Tierwohl, denn sie trägt zur Reduktion des
Hitzestresses der während der warmen Jahreszeit bei.

Wirkung
Noch offen

Links & Downloads

Faktenblatt der Nationalen Drehscheibe Ammoniak (2023): Hier

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

11.09.2026 Seite 1/1

https://www.ammoniak.ch/files/Downloads/Faktenblaetter_Dokumente_Beurteilung/17_18_Vernebelungsanlage_20240115v.pdf
http://www.tcpdf.org

