
 

Niedrige Temperatur - impulsarme Zuluftführung - Biowäscher

Schweine

Esther und Kaspar Sigrist aus Ufhusen im Kanton Luzern haben den bestehenden Schweinestall mit
einem Anbau des Abferkelstalls erweitert und gleichzeitig mit einem Erweiterungsbau des Jagerstalls
ergänzt. Gleichzeitig wurde die Schweinehaltung am zweiten Betriebsstandort aufgegeben. Das
Bauvorhaben ist somit nicht mit einer Aufstockung von Tieren verbunden. Im März 2023 wurden die
Ställe in Betrieb genommen. Es werden folgende ammoniakmindernde Massnahmen umgesetzt:

Niedrige Temperatur: Ansaugen von Zuluft aus dem Schatten
Impulsarme Zuluftführung mit Riesenkanal- oder Futtergangslüftung (Niedrige
Luftgeschwindigkeit über verschmutzten Flächen)
Biowäscher bei zwangsbelüfteten Ställen
Phasenfütterung und N-angepasste Fütteurng

Nach einer sehr intensiven Bauzeit profitieren die Betriebsleiterfamilie und ihre Tiere nun von einem
emissionsmindernden und tierfreundlichen Stallkonzept, das vom Ressourenprojekt "Ammoniak und
Geruch in der Zentralschweiz reduzieren" unterstützt wird.

Mit den folgenden Links gelangen Sie zu detaillierten Informationen und einer Bildergalerie:

Betriebsspiegel
Erfahrungsbericht
Technischer Bericht
Bildergalerie
Video Betriebsporträt und einzeln Massnahmen erklärt
Ammoniakmindernde Massnahmen im Schweinestall kurz erklärt: Video
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https://www.ammoniak.ch/files/Downloads/231212_Betriebsspiegel_Sigrist.pdf
https://www.ammoniak.ch/files/Downloads/240130_Erfahrungsbericht_Sigrist_HB.pdf
https://www.ammoniak.ch/files/Downloads/240130_Technischer_Bericht_Sigrist_HB.pdf
https://www.ammoniak.ch/kaspar-sigrist
https://youtu.be/O3HUuQXdIUI
https://youtu.be/BHHl7cBUNGU?si=OuWJ9BQqBX21zHbS
http://www.tcpdf.org

